
Zestawy kołowe do profili aluminiowych

Elastyczne
Dwie specjalne płyty 
mocujące do prawie 
każdego profilu 
aluminiowego

Wszechstronne
Szeroka standardowa 
oferta w różnych  
wymiarach

Proste
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Seria LPA/BPA, LKPA/BKPA
Zestawy kołowe aparaturowe do profili aluminiowych, 
z płytą mocującą

75–120 kg

Obudowa: seria LPA/BPA, LKPA/BKPA
•	 tłoczona blacha stalowa, ocynkowana 

galwanicznie, pasywowana na niebiesko,  
nie zawiera chromu 6 (Cr6)

Obudowa skrętna:
•	 podwójne łożysko kulkowe w głowicy skrętnej
•	 wytrzymały sworzeń centralny
•	 specjalna metoda Blickle dynamicznego 

dociskania i zawalcowania gwarantuje 
wyjątkowo mały luz w głowicy skrętnej, 
łatwobieżność oraz bardzo dużą trwałość

•	 blokada „stop-fix” z dźwignią z tworzywa 
sztucznego do serii LPA, stalowa dźwignia 
blokady do serii LKPA

Koło: 
seria TPA
•	 bieżnik: wysokiej jakości termoplastyczna guma 

elastomerowa (TPE), twardość 85 Shore A, kolor 
szary, niebrudzący, zawiera olej

•	 tarcza koła: wysokiej jakości polipropylen, odporna 
na uderzenia, kolor srebrnoszary (wersja „-ELS” 
kolor czarny)

seria PATH
•	 bieżnik: wysokiej jakości termoplastyczny 

poliuretan (TPU), twardość 94 Shore A, kolor 
ciemnoszary, niebrudzący, nie plami podłoża

•	 tarcza koła: wysokiej jakości poliamid 6, odporna 
na uderzenia, kolor srebrnoszary

seria POES
•	 opona: wysokiej jakości elastyczna pełna guma 

„Blickle SoftMotion”, twardość 55 Shore A, kolor 
szary, niebrudząca

•	 tarcza koła: wysokiej jakości poliamid 6, odporna 
na uderzenia, kolor czarny

Zestawy skrętne Zestawy stałe Zestawy skrętne
z blokadą
„stop-fix”
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Seria LPA/LKPA-TPA 
LPA-TPA 75KF-291 BPA-TPA 75KF-29 * LPA-TPA 75KF-291-FI 75 25 75 kulkowe (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-TPA 80KF-29 BKPA-TPA 80KF-29 LKPA-TPA 80KF-29-FI 80 32 120 kulkowe (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 101KF-29 BKPA-TPA 101KF-29 LKPA-TPA 101KF-29-FI 100 32 120 kulkowe (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-TPA 126KF-29 BKPA-TPA 126KF-29 LKPA-TPA 126KF-29-FI 125 32 120 kulkowe (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
Seria LPA/LKPA-PATH 
LPA-PATH 75KF-291 BPA-PATH 75KF-29 * LPA-PATH 75KF-291-FI 75 25 75 kulkowe (C) 100 90 x 40 65 8,5 29
LKPA-PATH 80KF-29 BKPA-PATH 80KF-29 LKPA-PATH 80KF-29-FI 80 32 120 kulkowe (C) 111 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 101KF-29  BKPA-PATH 101KF-29 LKPA-PATH 101KF-29-FI 100 32 120 kulkowe (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-PATH 126KF-29 BKPA-PATH 126KF-29 LKPA-PATH 126KF-29-FI 125 32 120 kulkowe (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
Seria LKPA-POES 
LKPA-POES 102KF-29-SG BKPA-POES 102KF-29-SG LKPA-POES 102KF-29-FI-SG 100 32 120 kulkowe (C) 136 120 x 40 80 8,5 40
LKPA-POES 127KF-29-SG BKPA-POES 127KF-29-SG LKPA-POES 127KF-29-FI-SG 125 32 120 kulkowe (C) 161 120 x 40 80 8,5 40
* Zestawy stałe o rozmiarze płyty 120 x 40 mm i rozstawie otworów 80 mm

​
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Seria TPA

Seria PATH

Seria POES

Wersje / wyposażenie

z dźwignią blokady
z tworzywa
sztucznego

wersja elektrycznie
przewodząca,
szara niebrudząca

Rozszerzenie do symbolu: -ELS

Dostępne dla seria LPA...-FI
standardowo

seria TPA, PATH **

** Nośność koła w wersji elektrycznie przewodzącej zmniejszona o 35 %

Inne odpowiednie serie zestawów kołowych do profili aluminiowych, takie jak zestawy kołowe poziomujące,  
zestawy kołowe z tworzywa sztucznego lub zestawy kołowe z otworem centralnym, można znaleźć na  
naszej stronie internetowej lub w naszym katalogu ogólnym G16.

Płyta nr 291 Płyta nr 29
Zestawy stałe
Płyta nr 29


