Kota i zestawy kotowe aparaturowe

Blickle
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-IBlickle

Seria TPA VPA POES
Bieznik / opona Termoplastyczna (?#E)la elastomerowa Peina guma Elagltﬁzlgas Egt*l\rl‘lit?:r:?a
Twardos$¢ bieznika i opony 85 Shore A 80 Shore A 55 Shore A
Niebrudzace v (4 (4
Przewodnictwo elektryczne opcjonalnie opcjonalnie -
Tarcza / obrgcz kota polipropylen poliamid poliamid

0 kota 50-125 mm 50-150 mm 100-125 mm
Nos$nos¢ do 125 kg 130 kg 150 kg
Opor toczenia EEEN [ 1 | | EEEN
Latwobieznosc i ochrona podioza [ B ] | EEEN EEEEN
Nie plamiace podioza a|terg:et§nw“;:ﬁ;~ﬁ\i,el§?)g;j ;PATH 4 4

Opis kota patrz strona 122 strona 127 strona 133

Informacje dotyczace skretnych
i statych zestawow kotowych patrz

strona 123-126

strona 128-132

strona 134-135

I doskonaty

[0 0 I bardzo dobry

T dobry

[ zadowalajacy

[0 wystarczajacy

v tak - nie

we innovate mobility



-IBlickle

PATH VSTH POA

Elastomer poliuretanowy

Termoplastyczny poliuretan (TPU) Blickle Extrathane® Poliamid
94 Shore A 92 Shore A 70 Shore D
v v v
opcjonalnie — _
poliamid stal poliamid
50-125 mm 35-50 mm 35-150 mm
250 kg 150 kg 280 kg
EEEN EEEN EEEEN
EEN EEN [ ] |
v v v
strona 136 strona 286 strona 143
strona 137-140 strona 141-142 strona 144-147

we innovate mobility



-IBlickle

Twardos¢ bieznika i opony

[ | 85 Shore A
1 Latwobieznos¢ i ochrona podioza
. . . dobry
Opor toczenia
BEEER bardzo dobry
0dpornos¢ na zuzycie
. . zadowalajacy
Bieznik: i Kota 0 kota Szerokosé No$nosé Rodzaj fozyska @ otworu pod 0$ Dlugos¢
* wysokiej jakosci termoplastyczna guma al X
elastomerowa (TPE), twardo$¢ 85 Shore A a piasty
« niski opér toczenia i skretu (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T1) [mm]
o twczian PASORG 0 E 0 s : 2
TPA 50/6KF 50 19 50 kulkowe (C) 6 23
Tarcza Kofa: TPA 75/8G 75 25 75 $lizgowe 8 29,5
« wysokiej jakosci polipropylen, odporny TPA 75/6KF 75 25 S5 Ifglkowe © 6 Ell
na uderzenia TPA 80/12G 80 32 100 $lizgowe 12 35
« kolor srebrnoszary (wersja ,,-ELS” kolor czarny) TPA 80/8KF 80 32 100 kulkowe (C) 8 36
TPA 100/8G 100 25 90 $lizgowe 8 295
Inne wiasciwosci: TPA 101/12G 100 32 110 $lizgowe 12 35
« wersja KF: z duza ostong przeciwwioknowa TPA 101/8KF 100 32 110 kulkowe (C) 8 36
z tworzywa sztucznego TPA 126/12G 125 32 125 Slizgowe 12 35
* hardzo wysoka odporno$¢ chemiczna na wiele TPA 126/8KF 125 32 125 kulkowe (C) 8 36
agresywnych substancji

o Inne wymiary, patrz strona 186
* odporno$¢ temperaturowa: od -20 °C do +60 °C,

obnizona no$nos¢ powyzej +30 °C

 hieznik zawiera olej, moze zostawiac plamy
na wrazliwych podtozach. alternatywy: serie VPA,
POES, PATH

Dodatkowe informacje:

« seria kot: strona 60

* bieznik: strona 52

* rodzaje tozysk: strona 84-85

* odporno$¢ chemiczna: strona 51

tozysko $lizgowe tozysko kulkowe (C)

wersja KF
T m
12 T2

L

N

L)

. - .‘r_/
wersja z tozyskiem wersja elektrycznie duza ostona % i T -~
$lizgowym przewodzaca, przeciwwtoknowa

szara niebrudzaca z dodatkowymi =2 |- =a
uszczelnieniami Ay
fozysk kulkowych f
Opis techniczny - na stronie 50 85
Rozszerzenie do symbolu: -ELS -KFD —
Dostepne dla wszystkie* wszystkie wersje /

z fozyskami kulkowymi

* Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 35 %

we innovate mobility



2! Blickle

Obudowa: seria LRA/BRA, LKRA/BKRA

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana
galwanicznie, pasywowana na niebiesko,

nie zawiera chromu 6 (Cr6)

Obudowa skretna:

 podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej

 wytrzymaty sworzer centralny

* specjalna metoda Blickle dynamicznego
dociskania i zawalcowania gwarantuje
wyjatkowo maly luz w glowicy skretnej,
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é

* blokada ,,stop-fix” z dZwignig z tworzywa
sztucznego do serii LRA, stalowa dZzwignia

blokady do serii LKRA

Koto: seria TPA

« bieznik: wysokiej jakosci termoplastyczna guma
elastomerowa (TPE), twardo$¢ 85 Shore A, kolor
szary, niebrudzacy, zawiera olej

« tarcza kota: wysokiej jakosci polipropylen, odporna
na uderzenia, kolor srebrnoszary (wersja ,,-ELS”
kolor czarny)

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

* blokady: strona 112-113

« seria kot: strona 122

* rodzaje tozysk: strona 84-85

P
S/ Y

(J
zestawy skretne zestawy state zestawy skretne 0 kota Szeroko$¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ 0 plyty 0 otworu Wysieg zestawu
z blokadq kota tozyska catkowita centralnego skretnego
,,StOp-fiX” [mm] [mm] [kal [mm] [mm] [mm] [mm]
LRA-TPA 50G BRA-TPA 506G LRA-TPA 50G-FI * 50 19 50 $lizgowe 69 43 1 23
LRA-TPA 50KF BRA-TPA 50KF LRA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 Kulk (C) 69 43 11 23
LRA-TPA 756G BRA-TPA 756 LRA-TPA 75G-FI * 75 25 75 slizgowe 98 43 11 29
LRA-TPA 75KF BRA-TPA 75KF LRA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 kulkowe (C) 98 43 11 29
LKRA-TPA 80G BKRA-TPA 80G LKRA-TPA 80G-FI 80 32 100 $lizgowe 108 57 13 40
LKRA-TPA 80G-11 LKRA-TPA 80G-11-FI 80 32 100 $lizgowe 108 57 11 40
LKRA-TPA 80KF BKRA-TPA 80KF LKRA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kulkowe (C) 108 57 13 40
LKRA-TPA 80KF-11 LKRA-TPA 80KF-11-FI 80 32 100 kulkowe (C) 108 57 11 40
LRA-TPA 100G LRA-TPA 1006G-FI * 100 25 70 $lizgowe 121 43 11 33
LKRA-TPA 101G BKRA-TPA 101G LKRA-TPA 101G-FI 100 32 110 slizgowe 133 57 13 40
LKRA-TPA 101G-11 LKRA-TPA 101G-11-FI 100 32 110 $lizgowe 133 57 11 40
LKRA-TPA 101KF BKRA-TPA 101KF LKRA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kulkowe (C) 133 57 13 40
LKRA-TPA 101KF-11 LKRA-TPA 101KF-11-FI 100 32 110 kulkowe (C) 133 57 11 40
LKRA-TPA 126G BKRA-TPA 126G LKRA-TPA 1266G-FI 125 32 120 $lizgowe 158 57 13 40
LKRA-TPA 126G-11 LKRA-TPA 1266G-11-FI 125 32 120 $lizgowe 158 57 1 40
LKRA-TPA 126KF BKRA-TPA 126KF LKRA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kulkowe (C) 158 57 13 40
LKRA-TPA 126KF-11 LKRA-TPA 126KF-11-FI 125 32 120 kulkowe (C) 158 57 11 40

* Dzwignia blokady z tworzywa sztucznego, zobacz zdjecie ponizej
Wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 390

wersja z tozyskiem z dZwignia blokady wersja elektrycznie z trzpieniem z trzpieniem Z mocowaniem roz- Z mocowaniem rozpo-
$lizgowym z tworzywa przewodzaca, gwintowanym wstawianym porowym ztworzywa  rowym z metalu
sztucznego szara niebrudzaca M10 x 30 M12 x 30 011x30,5 sztucznego
Opis techniczny - na stronie 50 104 105 105 105
Rozszerzenie do symbolu: -ELS -GS10/ -GS12 -ES strona 148 strona 148
Dostepne dla seria LRA...-Fl wszystkie*** -GS10: seria LRA seria LRA zestawy kotowe zestawy skretne
standardowo -GS12: seria LKRA zestawy skretne**** z otworem centralnym  z otworem

0 11 mm (z wyjatkiem  centralnym @ 11 mm
ELS)

** Inne wersje / wyposazenie: odbojniki seria AG / ARG patrz strona 148 (informacje techniczne, strona 116)
*** Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 35 %
*** Adapter z tworzywa sztucznego do profili okragtych, patrz strona 148

nnovate mobility



-IBlickle

Obudowa: seria LPA/BPA, LKPA/BKPA Koto: seria TPA
« tloczona blacha stalowa, ocynkowana « bieznik: wysokiej jakosci termoplastyczna guma

galwanicznie, pasywowana na niebiesko, elastomerowa (TPE), twardo$¢ 85 Shore A, kolor
nie zawiera chromu 6 (Cr6) szary, niebrudzacy, zawiera olej
Obudowa skretna: « tarcza kota: wysokiej jakosci polipropylen, odporna
1  podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej na uderzenia, kolor srebrnoszary (wersja ,,-ELS”
 wytrzymaty sworzen centralny kolor czarny)
* specjalna metoda Blickle dynamicznego
dociskania i zawalcowania gwarantuje Dodatkowe informacje:
wyjatkowo maty luz w glowicy skretnej, * seria obudéw: strona 86
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é « blokady: strona 112-113
* blokada ,,stop-fix” z dZwignig z tworzywa « seria kot: strona 122
sztucznego do serii LPA, stalowa dzwignia « rodzaje tozysk: strona 84-85

blokady do serii LKPA

zestawy skretne zestawy state zestawy skretne D kota  Szeroko$¢ Nosno$¢  Rodzaj Wysoko$¢ ~ Rozmiar ~ Rozstaw 0 Wysieg zestawu
z blokadq kota tozyska catkowita  piyty otwordw otworu  skretnego
,stop-fix” (mm]  [mm] lka] [mm] mm]  [mm] mm]  [mm]
LPA-TPA 50G BPA-TPA 50G LPA-TPA 506G-F1 * 50 19 50 $lizgowe 7 60x60  38x38/48x48 6,2 23
LPA-TPA 50KF BPA-TPA 50KF LPA-TPA 50KF-FI * 50 19 50 kulkowe (C) 7 60x60  38x38/48x48 6,2 23
LPA-TPA 75G BPA-TPA 756G LPA-TPA 75G-FI * 75 25 75 slizgowe 100 60x60  38x38/48x48 6,2 29
LPA-TPA 75KF BPA-TPA 75KF LPA-TPA 75KF-FI * 75 25 75 Kull ©) 100 60x60  38x38/48x48 6,2 29
LKPA-TPA 80G BKPA-TPA 80G LKPA-TPA 80G-FI 80 32 100 $lizgowe 1M 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-TPA 80KF BKPA-TPA 80KF LKPA-TPA 80KF-FI 80 32 100 kulkowe (C) 11 90x66  75x45/61x51 85 40
LPA-TPA 100G LPA-TPA 100G-FI * 100 25 70 $lizgowe 123 60x60  38x38/48x48 6,2 33
LKPA-TPA 101G BKPA-TPA 101G LKPA-TPA 101G-FI 100 32 110 slizgowe 136 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-TPA 101KF BKPA-TPA 101KF LKPA-TPA 101KF-FI 100 32 110 kulkowe (C) 136 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-TPA 126G BKPA-TPA 126G LKPA-TPA 126G-FI 125 32 120 slizgowe 161 90x66  75x45/61x51 8,5 40
LKPA-TPA 126KF BKPA-TPA 126KF LKPA-TPA 126KF-FI 125 32 120 kulkowe (C) 161 90x66  75x45/61x51 8,5 40

* DZwignia blokady z tworzywa sztucznego, zobacz zdjgcie ponizej
Wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 391

wersja z tozyskiem z dZwignia blokady wersja elektrycznie
$lizgowym z tworzywa przewodzaca,
sztucznego szara niebrudzaca
Opis techniczny - na stronie 50
Rozszerzenie do symbolu: -ELS
Dostepne dla seria LPA...-FI wszystkie*™*
standardowo

** Nosnos$¢ kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 35 %

we innovate mobility



-IBlickle

Obudowa: seria LMDA
* tloczona blacha stalowa, ocynkowana
galwanicznie, pasywowana na niebiesko,
nie zawiera chromu 6 (Cr6)
* podwdjne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej
« tloczona gtowica skretna

Koto: seria TPA

« bieznik: wysokiej jakosci termoplastyczna guma
elastomerowa (TPE), twardo$¢ 85 Shore A, kolor
szary, niebrudzacy, zawiera olej

« tarcza kota: wysokiej jakosci polipropylen, odporna
na uderzenia, kolor srebrnoszary (wersja ,,-ELS”
kolor czarny)

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

* blokady: strona 112-113

« seria kot: strona 122

* rodzaje tozysk: strona 84-85

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szerokos¢ Nosnos¢ Rodzaj tozyska Wysoko$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu
Z blokadq kota catkowita centralnego skretnego
»stop-fix” (mm] [mm] kal [mm] [mm] [mm] (mm]
LMDA-TPA 50G LMDA-TPA 50G-FI 50 2x19 80 $lizgowe 7 4 10,2 31
LMDA-TPA 50KF LMDA-TPA 50KF-FI 50 2x19 80 kulkowe (C) 7 4 10,2 31
LMDA-TPA 756 LMDA-TPA 756-FI 75 2x25 100 $lizgowe 98 55 10,2 34
LMDA-TPA 75KF LMDA-TPA 75KF-FI 75 2x25 100 kulkowe (C) 98 55 10,2 34

wersja z tozyskiem wersja elektrycznie
$lizgowym przewodzaca,
szara niebrudzaca
Opis techniczny - na stronie 50
Rozszerzenie do symbolu: -ELS
Dostepne dla wszystkie*

*

Nosno$¢ kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 35 %

we innovate mobility



-IBlickle

Obudowa: seria LDA
* tloczona blacha stalowa, ocynkowana
galwanicznie, pasywowana na niebiesko,
nie zawiera chromu 6 (Cr6)
* podwdjne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej
1 « tloczona gtowica skretna

Koto: seria TPA

« bieznik: wysokiej jakosci termoplastyczna guma
elastomerowa (TPE), twardo$¢ 85 Shore A, kolor
szary, niebrudzacy, zawiera olej

« tarcza kota: wysokiej jakosci polipropylen, odporna
na uderzenia, kolor srebrnoszary (wersja ,,-ELS”
kolor czarny)

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

* blokady: strona 112-113

« seria kot: strona 122

* rodzaje tozysk: strona 84-85

e 7%

/.w"‘ A’4f\v.(.
Iy

rll" Age“ \.f

é

V]

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szerokos$¢ Nosnos¢ Rodzaj tozyska ~ Wysoko$¢ Rozmiar Rozstaw 0 Wysieg zestawu
Z blokadq kota catkowita piyty otwordw otworu skretnego
,stop-fix” [mm] [mm] lka] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LDA-TPA 50G LDA-TPA 50G-FI 50 2x19 80 $lizgowe 7 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
LDA-TPA 50KF LDA-TPA 50KF-FI 50 2x19 80 kulkowe (C) 7 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
LDA-TPA 756 LDA-TPA 75G-FI 75 2x25 100 slizgowe 101 60 x 60 40 x 40/ 46 x 46 6,2 34
LDA-TPA 75KF LDA-TPA 75KF-FI 75 2x25 100 kulkowe (C) 101 60 x 60 40x40/46x 46 6,2 34

wersja z tozyskiem wersja elektrycznie
$lizgowym przewodzaca,
szara niebrudzaca
Opis techniczny - na stronie 50
Rozszerzenie do symbolu: -ELS
Dostepne dla wszystkie*

* Nosnos¢ kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 35 %

we innovate mobility



2! Blickle

Twardos¢ bieznika i opony
| 80 Shore A

Latwobieznos¢ i ochrona podioza

EEEN bardzo dobry
Opor toczenia
EENR dobry
0dpornos¢ na zuzycie
. wystarczajacy
Opona: 0 kofa Szerokosé Nosnosé Rodzaj fozyska @ otworu pod 0§ Diugosé
* wysokiej jakosci petna guma, twardo$¢ Kota oz P X 9
80 Shore A opony piasty
« bardzo wysoki komfort jazdy (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T1) [mm]
. téiirﬁggi :viﬁsaokl stopieri ochrony podtoza, bardzo VPAS0/66 0 18 0 Sizgowe 5 2
« kolor szary, niebrudzacy, nie plami podtoza VPA 50/86 50 18 40 slizgowe 8 22
(wersja elektrycznie przewodzaca ,-EL”, kolor VPA 50/6K 50 18 40 kulkowe 6 22,5
czamy, zostawiajacy Slady) VPA 75/8G 75 25 60 slizgowe 8 295
VPA 75/6K 75 25 60 kulkowe 6 30
Obrecz: VPA 80/12G 80 25 80 $lizgowe 12 35
« wysokiej jakosci poliamid 6 lub polipropylen VPA 80/8K 80 25 80 kulkowe 8 35
w wersji ,-EL”, odporny na uderzenia VPA 100/8G 100 25 90 $lizgowe 8 29,5
* Kkolor czarny VPA 100/12G 100 25 90 $lizgowe 12 29,5
VPA 100/6K 100 25 90 kulkowe 6 30
Inne wiasciwosci: VPA 101/12G 100 32 110 $lizgowe 12 35
* wysoka odpornoS¢ chemiczna na wiele VPA 101/8K 100 32 110 kulkowe 8 35
agresywnych substancji, z wyjatkiem olejow VPA 125/126 125 25 100 glizgowe 12 35
* 0dpomos¢ temperaturowa: od -20 °C do +60 °C,  ypa 125/8K 125 2 100 kulkowe 8 35
obnizona nosnosc powyzej +30 °C VPA 126/126 125 32 125 slizgowe 12 3%
VPA 126/8K 125 32 125 kulkowe 8 35
D°"a_““l’(‘ff ':“’";“'"- VPA 150/126 150 30 130 Slizgowe 12 35
seria kof. strona VPA 150/8K 150 30 130 Kulkowe 8 35

* bieznik: strona 52
« rodzaje tozysk: strona 84-85
* odporno$¢ chemiczna: strona 51

tozysko $lizgowe tozysko kulkowe

T T
T2 T2

wersja z tozyskiem wersja elektrycznie
$lizgowym przewodzaca, czarna
opona — - —=|e

Opis techniczny - na stronie 50

Rozszerzenie do symbolu: -EL

Dostepne dla wszystkie wersje
z tozyskami kulkowymi*

* Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmnigjszona 0 25 %

nnovate mobility




2! Blickle

Obudowa: seria LRA/BRA, LKRA/BKRA Koto: seria VPA
* tloczona blacha stalowa, ocynkowana  opona: wysokiej jakosci petna guma, twardo$¢

galwanicznie, pasywowana na niebiesko, 80 Shore A, kolor szary, niebrudzaca, nie plami
nie zawiera chromu 6 (Cr6) podtoza
Obudowa skretna: « obrecz: wysokiej jako$ci poliamid 6 lub
1  podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej polipropylen w wersji elektrycznie przewodzacej
 wytrzymaty sworzer centralny ,-EL”, odporna na uderzenia, kolor czarny
* specjalna metoda Blickle dynamicznego
dociskania i zawalcowania gwarantuje Dodatkowe informacje:
wyjatkowo maly luz w glowicy skretnej, * seria obudéw: strona 86
tatwobieznos¢ oraz bardzo duza trwato$¢ « blokady: strona 112-113
* blokada ,,stop-fix” z dZwignig z tworzywa « seria kot: strona 127
sztucznego do serii LRA, stalowa dZzwignia * rodzaje {giysk; strona 84-85

blokady do serii LKRA

&7

NN N N

'xk\ sl
A N\

<

zestawy skretne zestawy state zestawy skretne 0 kota Szerokos¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu

z blokada opony tozyska catkowita centralnego skretnego

»stop-fix” [mm] [mm] lka] [mm] [mm] [mm] [mm]
LRA-VPA 50G BRA-VPA 50G LRA-VPA 50G-FI * 50 18 40 $lizgowe 69 43 " 23
LRA-VPA 50K BRA-VPA 50K LRA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kulkowe 69 43 " 23
LRA-VPA 75G BRA-VPA 75G LRA-VPA 75G-FI * 75 25 60 $lizgowe 98 43 1" 29
LRA-VPA 75K BRA-VPA 75K LRA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kulkowe 98 43 " 29
LKRA-VPA 80G BKRA-VPA 80G LKRA-VPA 80G-FI 80 25 80 $lizgowe 108 57 13 40
LKRA-VPA 80G-11 LKRA-VPA 80G-11-FI 80 25 80 $lizgowe 108 57 " 40
LKRA-VPA 80K BKRA-VPA 80K LKRA-VPA 80K-FI 80 25 80 kulkowe 108 57 13 40
LKRA-VPA 80K-11 LKRA-VPA 80K-11-FI 80 25 80 kulkowe 108 57 " 40
LRA-VPA 100G LRA-VPA 100G-FI * 100 25 70 $lizgowe 121 43 " 33
LRA-VPA 100K LRA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kulkowe 121 43 " 33
LKRA-VPA 101G BKRA-VPA 101G LKRA-VPA 101G-FI 100 32 110 $lizgowe 133 57 13 40
LKRA-VPA 101G-11 LKRA-VPA 101G-11-FI 100 32 110 $lizgowe 133 57 " 40
LKRA-VPA 101K BKRA-VPA 101K LKRA-VPA 101K-FI 100 32 110 kulkowe 133 57 13 40
LKRA-VPA 101K-11 LKRA-VPA 101K-11-FI 100 32 110 kulkowe 133 57 11 40

* Dzwignia blokady z tworzywa sztucznego, zobacz zdjecie ponizej
Inne @ kot, patrz nastepna strona, wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 392

z dZwignig blokady wersja elektrycznie  trzpieniem z trzpieniem Z mocowaniem roz- Z mocowaniem rozpo-
ztworzywa przewodzaca, czarna gwintowanym wstawianym porowym ztworzywa  rowym z metalu
sztucznego opona M10 x 30 M12 x 30 0 11x30,5 sztucznego

Opis techniczny - na stronie 50 104 105 105 105

Rozszerzenie do symbolu: -EL -GS10/ -GS12 -ES strona 148 strona 148

Dostepne dla seria LRA...-FlI wszystkie wersje -GS10: seria LRA seria LRA zestawy kotowe zestawy skretne
standardowo z fozyskami -GS12: seria LKRA zestawy skretne**** z otworem centralnym  z otworem

Kulkowymi*** 011 mm (z wyjatkiem  centralnym @ 11 mm
EL)

** Inne wersje / wyposazenie: 1. odbojniki seria AG / ARG patrz strona 148 (informacje techniczne, strona 116) 2. ostona przeciwwtoknowa z blachy stalowej, ocynkowana galwanicznie (-FA), dostepne dla wszystkich modeli z wyjatkiem
...50K (informacje techniczne strona 116)

*** Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona 0 25 %

*** Adapter z tworzywa sztucznego do profili okragtych, patrz strona 148

we innovate mobility



2! Blickle

Obudowa: seria LKRA/BKRA

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana
galwanicznie, pasywowana na niebiesko,
nie zawiera chromu 6 (Cr6)

Obudowa skretna:

 podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej

 wytrzymaty sworzer centralny

* specjalna metoda Blickle dynamicznego
dociskania i zawalcowania gwarantuje
wyjatkowo maty luz w gtowicy skretnej,
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é

Koto: seria VPA

* opona: wysokiej jakosci petna guma, twardo$é
80 Shore A, kolor szary, niebrudzaca, nie plami
podfoza

« obrecz: wysokiej jako$ci poliamid 6 lub
polipropylen w wersji elektrycznie przewodzacej
,-EL”, odporna na uderzenia, kolor czarny

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

* blokady: strona 112-113

« seria kot: strona 127

* rodzaje tozysk: strona 84-85

zestawy skretne zestawy state zestawy skretne 0 kota Szerokos¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu
z blokadq opony tozyska catkowita centralnego skretnego
,,StOp-fiX” [mm] [mm] [kal [mm] [mm] [mm] [mm]
LKRA-VPA 125G BKRA-VPA 125G LKRA-VPA 125G-FI 125 25 100 $lizgowe 158 57 13 40
LKRA-VPA 125G-11 LKRA-VPA 125G-11-FI 125 25 100 $lizgowe 158 57 1 40
LKRA-VPA 125K BKRA-VPA 125K LKRA-VPA 125K-FI 125 25 100 kulkowe 158 57 13 40
LKRA-VPA 125K-11 LKRA-VPA 125K-11-FI 125 25 100 kulkowe 158 57 1 40
LKRA-VPA 126G BKRA-VPA 126G LKRA-VPA 126G-FI 125 32 120 $lizgowe 158 57 13 40
LKRA-VPA 126G-11 LKRA-VPA 126G-11-FI 125 32 120 $lizgowe 158 57 1 40
LKRA-VPA 126K BKRA-VPA 126K LKRA-VPA 126K-FI 125 32 120 kulkowe 158 57 13 40
LKRA-VPA 126K-11 LKRA-VPA 126K-11-FI 125 32 120 kulkowe 158 57 1 40
LKRA-VPA 150G BKRA-VPA 150G LKRA-VPA 150G-FI 150 30 110 $lizgowe 182 57 13 40
LKRA-VPA 150G-11 LKRA-VPA 150G-11-FI 150 30 110 $lizgowe 182 57 1 40
LKRA-VPA 150K BKRA-VPA 150K LKRA-VPA 150K-FI 150 30 110 kulkowe 182 57 13 40
LKRA-VPA 150K-11 LKRA-VPA 150K-11-FI 150 30 110 kulkowe 182 57 1A 40

Wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 392

wersja elektrycznie z ostong przeciw- Z trzpieniem Z mocowaniem roz- z mocowaniem rozpo-  odbojniki

przewodzaca, czarna widknowa, z ocyn- gwintowanym porowym z tworzywa ~ rowym z metalu

opona kowanej galwanicznie  M12 x 30 sztucznego

blachy stalowej

Opis techniczny - na stronie 50 116 104 105 105 116
Rozszerzenie do symbolu: -EL -FA -GS12 strona 148 strona 148 seria AG / ARG
Dostepne dla wszystkie wersje wszystkie zestawy skretne zestawy kotowe z zestawy skretne patrz strona 148

z tozyskami kulko- z otworem otworem centralnym z otworem

wymi* centralnym @ 13 mm 011 mm (z wyjatkiem  centralnym @ 11 mm

=0}

* Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmnigjszona 0 25 %
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2! Blickle

Obudowa: seria LPA/BPA, LKPA/BKPA Koto: seria VPA
« tloczona blacha stalowa, ocynkowana « opona: wysokiej jakosci pefna guma, twardosé

galwanicznie, pasywowana na niebiesko, 80 Shore A, kolor szary, niebrudzaca, nie plami
nie zawiera chromu 6 (Cr6) podtoza
Obudowa skretna: « obrecz: wysokiej jako$ci poliamid 6 lub
1  podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej polipropylen w wersji elektrycznie przewodzacej
 wytrzymaty sworzer centralny ,-EL”, odporna na uderzenia, kolor czarny
* specjalna metoda Blickle dynamicznego
dociskania i zawalcowania gwarantuje Dodatkowe informacje:
wyjatkowo maly luz w glowicy skretnej, * seria obudéw: strona 86
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é « blokady: strona 112-113
* blokada ,,stop-fix” z dZwignig z tworzywa « seria kot: strona 127
sztucznego do serii LPA, stalowa dZwignia * rodzaje {giysk; strona 84-85

blokady do serii LKPA

zestawy skretne zestawy state zestawy skretne Dkota  Szeroko$¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ ~ Rozmiar  Rozstaw 0 Wysieg zestawu
z blokadq opony fozyska  catkowita  piyty otworéw otworu  skretnego
,,StOp-fiX” [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LPA-VPA 50G BPA-VPA 50G LPA-VPA 50G-FI * 50 18 40 $lizgowe 7 60x60  38x38/48x48 6,2 23
LPA-VPA 50K BPA-VPA 50K LPA-VPA 50K-FI * 50 18 40 kulkowe Il 60x60  38x38/48x48 6,2 23
LPA-VPA 75G BPA-VPA 75G LPA-VPA 75G-FI * 75 25 60 slizgowe 100 60x60  38x38/48x48 6,2 29
LPA-VPA 75K BPA-VPA 75K LPA-VPA 75K-FI * 75 25 60 kulkowe 100 60x60  38x38/48x48 6,2 29
LKPA-VPA 80G BKPA-VPA 80G LKPA-VPA 80G-FI 80 25 80 $lizgowe 11 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-VPA 80K BKPA-VPA 80K LKPA-VPA 80K-FI 80 25 80 kulkowe 11 90x66  75x45/61x51 85 40
LPA-VPA 100G LPA-VPA 100G-FI * 100 25 70 $lizgowe 123 60x60  38x38/48x48 6,2 33
LPA-VPA 100K LPA-VPA 100K-FI * 100 25 70 kulkowe 123 60x60  38x38/48x48 6,2 33
LKPA-VPA 101G BKPA-VPA 101G LKPA-VPA 101G-FI 100 32 110 $lizgowe 136 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-VPA 101K BKPA-VPA 101K LKPA-VPA 101K-FI 100 32 110 kulkowe 136 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-VPA 125G BKPA-VPA 125G LKPA-VPA 125G-FI 125 25 100 $lizgowe 161 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-VPA 125K BKPA-VPA 125K LKPA-VPA 125K-FI 125 25 100 kulkowe 161 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-VPA 126G BKPA-VPA 126G LKPA-VPA 126G-FI 125 32 120 $lizgowe 161 90 x 66 75x45/61x 51 8,5 40
LKPA-VPA 126K BKPA-VPA 126K LKPA-VPA 126K-FI 125 32 120 kulkowe 161 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-VPA 150G BKPA-VPA 150G LKPA-VPA 150G-FI 150 30 110 $lizgowe 185 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-VPA 150K BKPA-VPA 150K LKPA-VPA 150K-FI 150 30 110 kulkowe 185 90x66  75x45/61x51 85 40

* Dzwignia blokady z tworzywa sztucznego, zobacz zdjecie ponizej
Wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 393

z dzwignia blokady wersja elektrycznie z ostong przeciw-
ztworzywa przewodzaca, czarna witknowa, z ocyn-
sztucznego opona kowanej galwanicznie
blachy stalowej

Opis techniczny - na stronie 50 116

Rozszerzenie do symbolu: -EL -FA

Dostepne dla seria LPA...-Fl wszystkie wersje wszystkie z wyjatkiem
standardowo z tozyskami kulko- ...50K

wymi**

** Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona 0 25 %
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-IBlickle

Obudowa: seria LMDA Koto: seria VPA

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana  opona: wysokiej jakosci petna guma, twardo$¢
galwanicznie, pasywowana na niebiesko, 80 Shore A, kolor szary, niebrudzaca, nie plami
nie zawiera chromu 6 (Cr6) podtoza
* podwdjne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej  obrecz: wysokiej jakosci poliamid 6 lub
« tloczona gtowica skretna polipropylen w wersji elektrycznie przewodzacej 1

»-EL”, odporna na uderzenia, kolor czarny

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

* blokady: strona 112-113

« seria kot: strona 127

* rodzaje tozysk: strona 84-85

LEION
T8

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szeroko$¢ Nosnos¢ Rodzaj tozyska  Wysoko$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu
Z blokadq kota catkowita centralnego skretnego
»stop-fix” (mm] [mm] kal [mm] [mm] [mm] [mm]
LMDA-VPA 50G LMDA-VPA 50G-FI 50 2x18 80 $lizgowe 7 4 10,2 31
LMDA-VPA 50K LMDA-VPA 50K-FI 50 2x18 80 kulkowe 7 4 10,2 31
LMDA-VPA 75G LMDA-VPA 75G-FI 75 2x25 100 slizgowe 98 55 10,2 34
LMDA-VPA 75K LMDA-VPA 75K-FI 75 2x25 100 kulkowe 98 55 10,2 34

wersja elektrycznie
przewodzaca, czarna
opona

Opis techniczny - na stronie 50

Rozszerzenie do symbolu: -EL

Dostepne dla wszystkie wersje
z tozyskami kulko-
wymi*
Nos$no$¢ kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 25 %

*

we innovate mobility



Obudowa: seria LDA

-IBlickle

« tloczona blacha stalowa, ocynkowana

galwanicznie, pasywowana
nie zawiera chromu 6 (Cr6)

* podwdjne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej

1 « tloczona gtowica skretna

na niebiesko,

Koto: seria VPA
* opona: wysokiej jakosci petna guma, twardo$é
80 Shore A, kolor szary, niebrudzaca, nie plami

podfoza

« obrecz: wysokiej jakosci poliamid 6 lub

polipropylen w wersji elektrycznie przewodzacej

»-EL”, odporna na uderzenia, kolor czarny

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86
* blokady: strona 112-113
« seria kot: strona 127

* rodzaje tozysk: strona 84-85

N
/. Rt =2Q\
I
rll" Age“ \.f

é

v

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szeroko$¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ Rozmiar Rozstaw 0 Wysieg zestawu
Z blokadq opony tozyska catkowita piyty otworéw otworu skretnego
»stop-fix” [mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LDA-VPA 50G LDA-VPA 506G-FI 50 2x18 80 $lizgowe 7 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31

LDA-VPA 50K LDA-VPA 50K-FI 50 2x18 80 kulkowe Il 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31

LDA-VPA 75G LDA-VPA 756G-FI 75 2x25 100 $lizgowe 101 60 x 60 40x40/46 x 46 6,2 34

LDA-VPA 75K LDA-VPA 75K-FI 75 2x25 100 kulkowe 101 60 x 60 40x40/46x 46 6,2 34

wersja elektrycznie
przewodzaca, czarna
opona

Opis techniczny - na stronie 50

Rozszerzenie do symbolu: -EL

Dostepne dla wszystkie wersje

z tozyskami kulko-

wymi*

* Nosnos¢ kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 25 %

we innovate mobility



-IBlickle

Twardos¢ bieznika i opony
[ | 55 Shore A

Latwobieznos¢ i ochrona podioza

HEEEER doskonaty
Opor toczenia

HEEENR bardzo dobry
0dporno$¢ na zuzycie

EER dobry Blickle
O SoftMotion

Opona: 0 kota Szerokosé Nos$no$é Rodzaj tozyska @ otworu pod 0§ Dtugosc

« wysokiej jakosci elastyczna petna guma ,,Blickle Kota J 102y p i Y
SoftMotion”, twardosé 55 Shore A kota piasty

* najwyzszy komfort jazdy (D) [mm] (T2) [mm] kgl (d) [mm] (T1) [mm]

: 2:;?;;3?1 Opgzdelsizaa i jest wyjatkowo cichobiezna POES 102/8KF-SG 100 » 20 o 5 %

« kolor szary, niebrudzacy POES 127/8KF-SG 125 32 150 kulkowe (C) 8 36

« nawulkanizowana na tarczy kota Inne wymiary, patrz strona 209

Tarcza kota:

* wysokiej jakosci poliamid 6, odporny
na uderzenia

* kolor czarny

Inne wiasciwosci:

« wersja KF: z duza ostong przeciwwioknowa
z tworzywa sztucznego

* wysoka odporno$¢ chemiczna na wiele
agresywnych substancji, z wyjatkiem olejow

* odporno$¢ temperaturowa: od -20 °C do +80 °C,
krétkotrwale do +100 °C, obnizona no$no$¢
powyzej +35 °C

Dodatkowe informacje:

« seria kot: strona 60

* bieznik: strona 53

* rodzaje tozysk: strona 84-85

* odporno$¢ chemiczna: strona 51

T
T2
duza ostona z fozyskiem kulkowym
przeciwwiéknowa ze stali nierdzewnej
z dodatkowymi i ostona przeciwwiok- b by
uszczelnieniami nowa ?
fozysk kulkowych
Opis techniczny - na stronie 85 85
Rozszerzenie do symbolu: -KFD -XKF
Dostepne dla na zapytanie wszystkie L

we innovate mobility



-IBlickle

Obudowa: seria LKRA/BKRA Koto: seria POES

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana  opona: wysokiej jakoci elastyczna petna guma
galwanicznie, pasywowana na niebiesko, ,Blickle SoftMotion”, twardos$¢ 55 Shore A, kolor
nie zawiera chromu 6 (Cr6) szary, niebrudzaca

Obudowa skretna: « tarcza kota: wysokiej jakosci poliamid 6, odporna

1  podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej na uderzenia, kolor czarny

 wytrzymaty sworzeri centralny
* specjalna metoda Blickle dynamicznego

dociskania i zawalcowania gwarantuje Dodatkowe informacje:
wyjatkowo maty luz w glowicy skretnej, * seria obudéw: strona 86
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é « blokady: strona 112113 7 ) Blickle
« stalowa dzwignia blokady ,stop-fix” « seria k6t: strona 133 SoftMotion

* rodzaje tozysk: strona 84-85

zestawy skretne zestawy state zestawy skretne D kota Szeroko$¢  Nosnosé Rodzaj Wysoko$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu
z blokadq kota fozyska catkowita centralnego skretnego
»stop-fix” (mm]  [mm] lkal [mm] [mm] [mm] [mm
LKRA-POES 102KF-SG BKRA-POES 102KF-SG LKRA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kulkowe (C) 133 57 13 40
LKRA-POES 102KF-11-SG LKRA-POES 102KF-11-FI-SG 100 32 120 kulkowe (C) 133 57 " 40
LKRA-POES 127KF-SG BKRA-POES 127KF-SG LKRA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kulkowe (C) 158 57 13 40
LKRA-POES 127KF-11-SG LKRA-POES 127KF-11-FI-SG 125 32 120 kulkowe (C) 158 57 " 40

z trzpieniem Z mocowaniem roz- Z mocowaniem
gwintowanym porowym ztworzywa  rozporowym z metalu
M12 x 30 sztucznego

Opis techniczny - na stronie 104 105 105

Rozszerzenie do symbolu: -GS12 strona 148 strona 148

Dostepne dla zestawy skretne zestawy skretne zestawy skretne
z otworem z otworem z otworem

centralnym @ 13 mm centralnym @ 11 mm centralnym @ 11 mm

we innovate mobility



-IBlickle

Obudowa: seria LKPA/BKPA

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana
galwanicznie, pasywowana na niebiesko,
nie zawiera chromu 6 (Cr6)

Obudowa skretna:

 podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej

* specjalna metoda Blickle dynamicznego
dociskania i zawalcowania gwarantuje
wyjatkowo maty luz w gtowicy skretnej,
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$¢

« stalowa dZwignia blokady ,,stop-fix”

Koto: seria POES

 opona: wysokiej jakoci elastyczna petna guma
,Blickle SoftMotion”, twardos$¢ 55 Shore A, kolor
szary, niebrudzaca

« tarcza kota: wysokiej jakosci poliamid 6, odporna
na uderzenia, kolor czarny

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

« blokady: strona 112-113

« seria kot: strona 133

* rodzaje tozysk: strona 84—85

Blickle
SoftMotion

O

zestawy skretne zestawy state zestawy skretne D kota  Szeroko$¢ Nosno$¢  Rodzaj Wysoko$¢ ~ Rozmiar ~ Rozstaw 0 Wysieg zestawu
z blokadq kota tozyska catkowita ~ piyty otworéw otworu  skretnego
,stop-fix” (mm]  [mm] lka] [mm] mm]  [mm] mm]  [mm]

LKPA-POES 102KF-SG BKPA-POES 102KF-SG LKPA-POES 102KF-FI-SG 100 32 120 kulkowe (C) 136 90x66  75x45/61x51 85 40

LKPA-POES 127KF-SG BKPA-POES 127KF-SG LKPA-POES 127KF-FI-SG 125 32 120 kulkowe (C) 161 90x66  75x45/61x51 85 40

we innovate mobility



2! Blickle

Twardos¢ bieznika i opony
| 94 Shore A

1 Latwobieznos¢ i ochrona podioza

. . . dobry

Opor toczenia

BEEER bardzo dobry
0dpornos¢ na zuzycie
EEER bardzo dobry
Bieznik: _ Kota 0 kota Szerokosé No$nosé Rodzaj fozyska @ otworu pod 0$ Dlugos¢
« wysokiej jakosci termoplastyczny poliuretan ol )
(TPU), twardosé 94 Shore A a piasty
« niski opor toczenia i skretu (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T1) [mm]
* wysoka odpornoSé na Scieranie PATH 50/8G 50 19 75 Slizgowe 8 2
: igmgchmmszaw’ niebrudzacy, nie plami PATH 50/6KF 50 19 75 kulkowe (C) 6 23
* nieroztaczone chemiczne wigzanie z tarcza kota PATH 75/8G 7 2 100 slizgowe 8 25
PATH 75/6KF 75 25 100 kulkowe (C) 6 31
Tarcza kota: PATH 80/126 80 32 150 slizgowe 12 35
« wysokiej jakosci poliamid 6, odporny PATH 80/8KF 80 32 150 kulkowe (C) 8 36
na uderzenia PATH 101/12G 100 32 200 slizgowe 12 35
* kolor srebrnoszary PATH 101/8KF 100 32 200 kulkowe (C) 8 36
PATH 126/12G 125 32 250 slizgowe 12 35
Inne wiasciwosci: PATH 126/8KF 125 32 250 kulkowe (C) 8 36
« wersja KF: z duza ostong przeciwwioknowa Inne wymiary, patrz strona 258

z tworzywa sztucznego

 bardzo wysoka odporno$¢ chemiczna na wiele
agresywnych substancji

* odporno$¢ temperaturowa: od -20 °C do +70 °C,
krétkotrwale do +90 °C, obnizona no$no$¢
powyzej +35 °C

Dodatkowe informacje:

« seria kot: strona 61

* bieznik: strona 55

* rodzaje tozysk: strona 84-85

* odporno$¢ chemiczna: strona 51

fozysko $lizgowe tozysko kulkowe (C)

wersja KF
B . ™
T2 o | T2
% A A
e
wersja z tozyskiem wersja elektrycznie duza ostona
$lizgowym przewodzaca, przeciwwtoknowa 7j Y
szara niebrudzaca z dodatkowymi — - =g
uszczelnieniami 4( \
fozysk kulkowych (L
Opis techniczny - na stronie 50 85
Rozszerzenie do symbolu: -ELS -KFD @
Dostepne dia wszystie wersje wersje z lozyskiem Y
z tozyskami kulko- kulkowym
wymi*

* Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmnigjszona 0 35 %

we innovate mobility



2! Blickle

Obudowa: seria LRA/BRA, LKRA/BKRA

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana
galwanicznie, pasywowana na niebiesko,
nie zawiera chromu 6 (Cr6)

Obudowa skretna:

 podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej

 wytrzymaty sworzer centralny

* specjalna metoda Blickle dynamicznego
dociskania i zawalcowania gwarantuje
wyjatkowo maly luz w glowicy skretnej,
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é

* blokada ,,stop-fix” z dZwignig z tworzywa
sztucznego do serii LRA, stalowa dZzwignia
blokady do serii LKRA

Koto: seria PATH

« bieznik: wysokiej jako$ci termoplastyczny
poliuretan (TPU), twardo$¢ 94 Shore A, kolor
ciemnoszary, niebrudzacy, nie plami podtoza

« tarcza kota: wysokiej jakosci poliamid 6, odporna
na uderzenia, kolor srebrnoszary

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

* blokady: strona 112-113

* seria kot: strona 136

* rodzaje tozysk: strona 84—85

<J
zestawy skretne zestawy state zestawy skretne 0 kota Szeroko$¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ 0 plyty 0 otworu Wysieg zestawu
z blokadq kota tozyska catkowita centralnego skretnego
,,StOp-fiX” [mm] [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm]
LRA-PATH 50G BRA-PATH 50G LRA-PATH 50G-FI * 50 19 75 $lizgowe 69 43 11 23
LRA-PATH 50KF BRA-PATH 50KF LRA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kulkowe (C) 69 43 11 23
LRA-PATH 756 BRA-PATH 75G LRA-PATH 75G-FI * 75 25 75 slizgowe 98 43 11 29
LRA-PATH 75KF BRA-PATH 75KF LRA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kulkowe (C) 98 43 11 29
LKRA-PATH 80G BKRA-PATH 80G LKRA-PATH 80G-FI 80 32 120 $lizgowe 108 57 13 40
LKRA-PATH 806G-11 LKRA-PATH 806G-11-FI 80 32 120 $lizgowe 108 57 11 40
LKRA-PATH 80KF BKRA-PATH 80KF LKRA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kulkowe (C) 108 57 13 40
LKRA-PATH 80KF-11 LKRA-PATH 80KF-11-FI 80 32 120 kulkowe (C) 108 57 11 40
LKRA-PATH 101G BKRA-PATH 101G LKRA-PATH 101G-FI 100 32 120 $lizgowe 133 57 13 40
LKRA-PATH 101G-11 LKRA-PATH 101G-11-FI 100 32 120 Slizgowe 133 57 1 40
LKRA-PATH 101KF BKRA-PATH 101KF LKRA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kulkowe (C) 133 57 13 40
LKRA-PATH 101KF-11 LKRA-PATH 101KF-11-FI 100 32 120 kulkowe (C) 133 57 11 40
LKRA-PATH 126G BKRA-PATH 126G LKRA-PATH 126G-FI 125 32 120 $lizgowe 158 57 13 40
LKRA-PATH 1266G-11 LKRA-PATH 126G-11-Fl 125 32 120 slizgowe 158 57 11 40
LKRA-PATH 126KF BKRA-PATH 126KF LKRA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kulkowe (C) 158 57 13 40
LKRA-PATH 126KF-11 LKRA-PATH 126KF-11-FI 125 32 120 kulkowe (C) 158 57 1 40

* Dzwignia blokady z tworzywa sztucznego, zobacz zdjecie ponizej

Wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 394

wersja z tozyskiem z dZwignia blokady wersja elektrycznie z trzpieniem z trzpieniem Z mocowaniem roz- Z mocowaniem rozpo-
$lizgowym z tworzywa przewodzaca, gwintowanym wstawianym porowym ztworzywa  rowym z metalu
sztucznego szara niebrudzaca M10 x 30 M12 x 30 011x30,5 sztucznego
Opis techniczny - na stronie 50 104 105 105 105
Rozszerzenie do symbolu: -ELS -GS10/ -GS12 -ES strona 148 strona 148
Dostepne dla seria LRA...-Fl wszystkie wersje -GS10: seria LRA seria LRA zestawy kotowe zestawy skretne
standardowo 2 fozyskami -GS12: seria LKRA zestawy skretne**** z otworem centralnym  z otworem
kulkowymi*** 0 11 mm (z wyjatkiem  centralnym @ 11 mm
ELS)
** Inne wersje / wyposazenie: 1. obudowa w innych kolorach (powtoka p 1a ycznie), pytanie 2. odbojniki seria AG / ARG patrz strona 148 (informacje techniczne, strona 116)

*** Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 35 %
*** Adapter z tworzywa sztucznego do profili okragtych, patrz strona 148
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2! Blickle

Obudowa: seria LPA/BPA, LKPA/BKPA Koto: seria PATH
« tloczona blacha stalowa, ocynkowana « bieznik: wysokiej jakosci termoplastyczny

galwanicznie, pasywowana na niebiesko, poliuretan (TPU), twardo$¢ 94 Shore A, kolor
nie zawiera chromu 6 (Cr6) ciemnoszary, niebrudzacy, nie plami podtoza
Obudowa skretna: « tarcza kota: wysokiej jakosci poliamid 6, odporna
1  podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej na uderzenia, kolor srebrnoszary
 wytrzymaty sworzer centralny
* specjalna metoda Blickle dynamicznego Dodatkowe informacje:
dociskania i zawalcowania gwarantuje « seria obudow: strona 86
wyjatkowo maly luz w glowicy skretnej, * blokady: strona 112-113
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é o seria két: strona 136
* blokada ,,stop-fix” z dZwignig z tworzywa « rodzaje tozysk: strona 84-85

sztucznego do serii LPA, stalowa dZwignia
blokady do serii LKPA

zestawy skretne zestawy state zestawy skretne D kota  Szeroko$¢ Nosno$¢  Rodzaj Wysoko$¢ ~ Rozmiar ~ Rozstaw 0 Wysieg zestawu
z blokadq kota tozyska catkowita ~ piyty otworéw otworu  skretnego
,,StOp-fiX” [mm]  [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LPA-PATH 50G BPA-PATH 50G LPA-PATH 50G-FI * 50 19 75 $lizgowe 7 60x60  38x38/48x48 6,2 23
LPA-PATH 50KF BPA-PATH 50KF LPA-PATH 50KF-FI * 50 19 75 kulkowe (C) Il 60x60  38x38/48x48 6,2 23
LPA-PATH 75G BPA-PATH 756 LPA-PATH 75G-FI * 75 25 75 slizgowe 100 60x60  38x38/48x48 6,2 29
LPA-PATH 75KF BPA-PATH 75KF LPA-PATH 75KF-FI * 75 25 75 kulkowe (C) 100 60x60  38x38/48x48 6,2 29
LKPA-PATH 80G BKPA-PATH 80G LKPA-PATH 80G-FI 80 32 120 $lizgowe 1M 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-PATH 80KF BKPA-PATH 80KF LKPA-PATH 80KF-FI 80 32 120 kulkowe (C) 11 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-PATH 101G BKPA-PATH 101G LKPA-PATH 101G-FI 100 32 120 $lizgowe 136 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-PATH 101KF BKPA-PATH 101KF LKPA-PATH 101KF-FI 100 32 120 kulkowe (C) 136 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-PATH 126G BKPA-PATH 126G LKPA-PATH 126G-FI 125 32 120 $lizgowe 161 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-PATH 126KF BKPA-PATH 126KF LKPA-PATH 126KF-FI 125 32 120 kulkowe (C) 161 90x66  75x45/61x51 85 40

* Dzwignia blokady z tworzywa sztucznego, zobacz zdjecie ponizej
Wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 395

wersja z tozyskiem z dZwignia blokady wersja elektrycznie
$lizgowym z tworzywa przewodzaca,
sztucznego szara niebrudzaca
Opis techniczny - na stronie 50
Rozszerzenie do symbolu: -ELS
Dostepne dla seria LPA...-FI wszystkie wersje
standardowo 2 fozyskami kulko-
wymi**

** Nosnos¢ kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmniejszona o 35 %

we innovate mobility



-IBlickle

Obudowa: seria LMDA Koto: seria PATH

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana * bieznik: wysokiej jakosci termoplastyczny
galwanicznie, pasywowana na niebiesko, poliuretan (TPU), twardo$¢ 94 Shore A, kolor
nie zawiera chromu 6 (Cr6) ciemnoszary, niebrudzacy, nie plami podtoza
* podwajne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej « tarcza kota: wysokiej jakosci poliamid 6, odporna
« tloczona gtowica skretna na uderzenia, kolor srebrnoszary 1

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

« blokady: strona 112-113

* seria kot: strona 136

* rodzaje tozysk: strona 84—85

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szerokos¢ Nosnos¢ Rodzaj tozyska Wysoko$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu
z blokadq kota catkowita centralnego skretnego
,stop-fix” [mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm]
LMDA-PATH 50G LMDA-PATH 50G-FI 50 2x19 80 $lizgowe 7 4 10,2 31
LMDA-PATH 50KF LMDA-PATH 50KF-FI 50 2x19 80 kulkowe (C) 7 4 10,2 31
LMDA-PATH 75G LMDA-PATH 75G-FI 75 2x25 100 $lizgowe 98 55 10,2 34
LMDA-PATH 75KF LMDA-PATH 75KF-FI 75 2x25 100 kulkowe (C) 98 55 10,2 34

wersja z tozyskiem wersja elektrycznie
$lizgowym przewodzaca,
szara niebrudzaca
Opis techniczny - na stronie 50
Rozszerzenie do symbolu: -ELS
Dostepne dla wszystkie wersje

z fozyskami kulkowymi*
* Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmnigjszona 0 35 %

we innovate mobility
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Obudowa: seria LDA
* tloczona blacha stalowa, ocynkowana
galwanicznie, pasywowana na niebiesko,
nie zawiera chromu 6 (Cr6)
* podwdjne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej
1 « tloczona gtowica skretna

Koto: seria PATH

« bieznik: wysokiej jako$ci termoplastyczny
poliuretan (TPU), twardo$¢ 94 Shore A, kolor
ciemnoszary, niebrudzacy, nie plami podtoza

« tarcza kota: wysokiej jakosci poliamid 6, odporna
na uderzenia, kolor srebrnoszary

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

« blokady: strona 112-113

« seria kot: strona 136

* rodzaje tozysk: strona 84—85

SN LGS SN

%
#
4

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szerokos$¢ Nosnos¢ Rodzaj tozyska ~ Wysoko$¢ Rozmiar Rozstaw 0 Wysieg zestawu
Z blokadq kota catkowita piyty otwordw otworu skretnego
,stop-fix” [mm] [mm] lka] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LDA-PATH 50G LDA-PATH 506G-FI 50 2x19 80 $lizgowe 7 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
LDA-PATH 50KF LDA-PATH 50KF-FI 50 2x19 80 kulkowe (C) Il 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31
LDA-PATH 75G LDA-PATH 75G-FI 75 2x25 100 slizgowe 101 60 x 60 40 x 40/ 46 x 46 6,2 34
LDA-PATH 75KF LDA-PATH 75KF-FI 75 2x25 100 kulkowe (C) 101 60 x 60 40x40/46x 46 6,2 34

wersja z tozyskiem wersja elektrycznie
$lizgowym przewodzaca,
szara niebrudzaca
Opis techniczny - na stronie 50
Rozszerzenie do symbolu: -ELS
Dostepne dla wszystkie wersje

z fozyskami kulkowymi*

* Nosnosc kota w wersji elektrycznie przewodzacej zmnigjszona 0 35 %

we innovate mobility
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Obudowa: seria LRA/LKRA Koto: seria VSTH

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana « bieznik: wysokiej jakosci elastomer poliuretanowy

galwanicznie, pasywowana na niebiesko, Blickle Extrathane®, twardo$¢ 92 Shore A, kolor

nie zawiera chromu 6 (Cr6) jasnobrazowy, niebrudzacy, nie plami podtoza
* podwdjne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej « tarcza kofa: stal
 wytrzymaty sworzer centralny 1
* specjalna metoda Blickle dynamicznego Dodatkowe informacje:

dociskania i zawalcowania gwarantuje « seria obudéw: strona 86

wyjatkowo maty luz w glowicy skretnej, * blokady: strona 112-113

tatwobiezno$é oraz bardzo duza trwatosé o seria !@; §trona 66 _ Blickle

* rodzaje tozysk: strona 84-85 J) ®
Extrathane

R_}
zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szeroko$¢ Nosnos¢ Rodzaj tozyska ~ Wysokos$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu
Z blokadq kota catkowita centralnego skretnego
,Radstop” [mm] [mm] lka] [mm] [mm] [mm] [mm]
LRA-VSTH 35K LRA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kulkowe 50 43 1" 15
LKRA-VSTH 50K LKRA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kulkowe 70 57 13 29

Inne zestawy kotowe o duzej nosnosci i niewielkiej wysokosci catkowitej, patrz rozdziat ,,kompaktowe zestawy kotowe”

z trzpieniem z trzpieniem odbojniki

gwintowanym gwintowanym

M10 x 30 M12 x 30
Opis techniczny - na stronie 104 104 116
Rozszerzenie do symbolu: -GS10 -GS12 seria AG / ARG
Dostepne dla LRA-VSTH 35K* LKRA-VSTH 50K patrz strona 148

* No$nosc kota zmnigjszona 0 20 %

we innovate mobility
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Obudowa: seria LPA/LKPA Koto: seria VSTH

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana « bieznik: wysokiej jakosci elastomer poliuretanowy
galwanicznie, pasywowana na niebiesko, Blickle Extrathane®, twardo$¢ 92 Shore A, kolor
nie zawiera chromu 6 (Cr6) jasnobrazowy, niebrudzacy, nie plami podtoza
* podwdjne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej « tarcza kofa: stal
1  wytrzymaty sworzer centralny
* specjalna metoda Blickle dynamicznego Dodatkowe informacje:
dociskania i zawalcowania gwarantuje « seria obudéw: strona 86
wyjatkowo maty luz w glowicy skretnej, * blokady: strona 112-113
tatwobiezno$é oraz bardzo duza trwatosé o seria !@; §trona 66 _ Blickle
* rodzaje tozysk: strona 84-85 ,/) ®
Extrathane

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szerokos¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ Rozmiar Rozstaw 0 Wysieg zestawu
Z blokadq kofa tozyska catkowita piyty otworéw otworu skretnego
,Radstop” [mm] (mm] lkg] (mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LPA-VSTH 35K LPA-VSTH 35K-RA 35 27 100 kulkowe 52 60 x 60 38x38/48x48 6,2 15

LKPA-VSTH 50K LKPA-VSTH 50K-RA 50 33 150 kulkowe 73 90 X 66 75x45/61x51 8,5 29

Inne zestawy kotowe o duzej nosnosci i niewielkiej wysokosci catkowitej, patrz rozdziat ,,Kompaktowe zestawy kotowe”

we innovate mobility
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Twardos¢ bieznika i opony
[ ] 70 Shore D

Latwobieznos¢ i ochrona podioza
HBE zadowalajacy

Opor toczenia

EEEEN doskonaty

0dpornos¢ na zuzycie

. . . dobry

Koto: o Kota 0 kofa Szeroko$é Nosnos¢ Rodzaj tozyska @ otworu pod 0$ Dtugosc

 wysokiej jakosci poliamid 6, odporny ol ;
na uderzenia, twardos¢ 70 Shore D a piasty

« znakomite parametry oporu toczenia i skretu (D) [mm] (T2) [mm] [kal (d) [mm] (T1) [mm]

: m‘;’g;:f)ﬂrengzég;?'é‘fizr‘a’gg'e”c“’“ac" POA 35/86 35 % 75 Slizgowe 8 295

« kolor czamy POA 50/8G 50 18 75 $lizgowe 8 22

POA 52/12G 50 29 120 $lizgowe 12 31

|nne wiasciwosci: POA 58/10G 58 29 100 slizgowe 10 31

« wysoka odpornos¢ chemiczna na wiele POA 65/10G 65 30 100 glizgowe 10 33
agresywnych substancji POA 65/12G 65 30 100 $lizgowe 12 33

« odporno$¢ temperaturowa: od -20 °C do +80 °C, POA 75/8G 75 23 100 $lizgowe 8 29,5
obnizona no$nos$¢ powyzej +35 °C POA 80/12G 80 32 220 $lizgowe 12 35

POA 102/8G 100 22 100 Slizgowe 8 29,5

Dodatkowe informacje: POA 100/8K 100 30 240 kulkowe (C) 8 36

* seria kot: strona 61 POA 100/12G 100 32 240 slizgowe 12 35

* hieznik: strona 57 POA 125/8K 125 30 260 kulkowe (C) 8 36

« rodzaje fozysk: strona 84-85 POA 125/12G 125 32 260 $lizgowe 12 35

* odpornosc chemiczna: strona 51 POA 150/12G 150 32 280 $lizgowe 12 35

Wigcej kot z poliamidu, patrz strona 343, 344

tozysko $lizgowe tozysko kulkowe (C)

T
T2

>_




Blickle

Seria LRA-POA, BRA-POA, LKRA-POA, BKRA-POA

Zestawy kotowe aparaturowe
z otworem centralnym,
koto z poliamidu

Obudowa: seria LRA/BRA, LKRA/BKRA

« ttoczona blacha stalowa, ocynkowana
galwanicznie, pasywowana na niebiesko,
nie zawiera chromu 6 (Cr6)

Obudowa skretna:

 podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej

 wytrzymaty sworzer centralny

* specjalna metoda Blickle dynamicznego
dociskania i zawalcowania gwarantuje
wyjatkowo maty luz w gtowicy skretnej,
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é

* blokada ,,stop-fix” z dZwignig z tworzywa
sztucznego do serii LRA, stalowa dZwignia
blokady do serii LKRA

Koto: seria POA
* wysokiej jakosci poliamid 6, odporny
na uderzenia, twardo$¢ 70 Shore D, kolor czarny

Dodatkowe informacje:

* seria obudéw: strona 86

* blokady: strona 112-113

* seria kot: strona 143

* rodzaje tozysk: strona 84—85

— o
3 BN
oL

Zestawy skretne Zestawy state Zestawy skretne 0 kota Szeroko$¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu
Z blokadq kota tozyska catkowita centralnego skretnego
»stop-fix” (mm] [mm] kgl [mm] [mm] [mm] [mm]
LRA-POA 35G LRA-POA 35G-RA * 35 25 75 $lizgowe 50 43 1 15
LRA-POA 506 BRA-POA 506 LRA-POA 506G-FI ** 50 18 75 $lizgowe 69 43 1 23
LKRA-POA 52G LKRA-POA 52G-RA * 50 29 120 Slizgowe 70 57 13 29
LRA-POA 756G BRA-POA 756 LRA-POA 75G-FI ** 75 23 75 $lizgowe 98 43 1 29
LKRA-POA 80G BKRA-POA 80G LKRA-POA 80G-FI 80 32 120 slizgowe 108 57 13 40
LKRA-POA 80G-11 LKRA-POA 80G-11-FI 80 32 120 $lizgowe 108 57 1 40
LRA-POA 102G LRA-POA 102G-FI ** 100 22 70 $lizgowe 121 43 1 33
LKRA-POA 100K BKRA-POA 100K LKRA-POA 100K-FI 100 30 120 kulkowe (C) 133 57 13 40
LKRA-POA 100K-11 LKRA-POA 100K-11-FI 100 30 120 kulkowe (C) 133 57 1 40
LKRA-POA 100G BKRA-POA 100G LKRA-POA 100G-FI 100 32 120 slizgowe 133 57 13 40
LKRA-POA 100G-11 LKRA-POA 100G-11-FI 100 32 120 $lizgowe 133 57 1 40
LKRA-POA 125K BKRA-POA 125K LKRA-POA 125K-FI 125 30 120 kulkowe (C) 158 57 13 40
LKRA-POA 125K-11 LKRA-POA 125K-11-FI 125 30 120 kulkowe (C) 158 57 il 40
LKRA-POA 125G BKRA-POA 125G LKRA-POA 125G-FI 125 32 120 slizgowe 158 57 13 40
LKRA-POA 125G-11 LKRA-POA 125G-11-FI 125 32 120 $lizgowe 158 57 1 40
LKRA-POA 150G BKRA-POA 150G LKRA-POA 150G-FI 150 32 110 slizgowe 182 57 13 40
LKRA-POA 150G-11 LKRA-POA 150G-11-FI 150 32 110 $lizgowe 182 57 1 40
*Wersja z blokada ,,Radstop”
** Dzwignia blokady z tworzywa sztucznego, zobacz zdjecie ponizej
Wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 396
Sy

Wersje / wyposazenie

z dzwignia blokady blokada kota ,Radstop”  z trzpieniem z trzpieniem Z mocowaniem roz- z mocowaniem rozpo-  odbojniki

z tworzywa gwintowanym wstawianym porowym z tworzywa rowym z metalu

sztucznego M10 x 30 M12 x 30 011x305 sztucznego
Opis techniczny - na stronie 104 105 105 105 116
Rozszerzenie do symbolu: -GS10/ -GS12 -ES strona 148 strona 148 seria AG / ARG
Dostepne dla seria LRA...-Fl seria LRA 0 35 mm -GS10: seria LRA seria LRA zestawy skretne zestawy skretne patrz strona 148

standardowo seria LKRA @ 50 mm -GS12: seria LKRA zestawy skretne** z otworem centralnym  z otworem centralnym

0 11 mm (z wyjatkiem
0 35 mm)

0 11 mm (z wyjatkiem
0 35 mm)

*** Adapter z tworzywa sztucznego do profili okragtych, patrz strona 148

144

www.blickle.com



2! Blickle

Obudowa: seria LPA/BPA, LKPA/BKPA Koto: seria POA
* tloczona blacha stalowa, ocynkowana  wysokiej jakosci poliamid 6, odporny

galwanicznie, pasywowana na niebiesko, na uderzenia, twardo$¢ 70 Shore D, kolor czarny
nie zawiera chromu 6 (Cr6)
Obudowa skretna: Dodatkowe informacje:
 podwojne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej * seria obudow: strona 86 1
* wytrzymaty sworzeri centrainy * blokady: strona 112-113
* specjalna metoda Blickle dynamicznego o seria kt: strona 143
dociskania i zawalcowania gwarantuje * rodzaje fozysk: strona 84-85

wyjatkowo maly luz w glowicy skretnej,
tatwobiezno$¢ oraz bardzo duza trwato$é

* blokada ,,stop-fix” z dZwignig z tworzywa
sztucznego do serii LPA, stalowa dZwignia
blokady do serii LKPA

=7

zestawy skretne zestawy state zestawy skretne D kota  Szeroko$¢ Nosno$¢  Rodzaj Wysoko$¢ ~ Rozmiar ~ Rozstaw 0 Wysieg zestawu
z blokadq kota tozyska catkowita  piyty otwordw otworu  skretnego
,,StOp-fiX” [mm]  [mm] [kl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
LPA-POA 35G LPA-POA 35G-RA * 35 25 75 $lizgowe 52 60x60  38x38/48x48 6,2 15
LPA-POA 506 BPA-POA 506 LPA-POA 506G-F1 ** 50 18 75 $lizgowe 7 60x60  38x38/48x48 6,2 23
LKPA-POA 52G LKPA-POA 52G-RA * 50 29 120 $lizgowe 73 90x66  75x45/61x51 85 29
LPA-POA 756G BPA-POA 756 LPA-POA 75G-F1 ** 75 23 75 $lizgowe 100 60x60  38x38/48x48 6,2 29
LKPA-POA 80G BKPA-POA 80G LKPA-POA 80G-FI 80 32 120 $lizgowe 1 90x66  75x45/61x51 85 40
LPA-POA 102G LPA-POA 102G-FI ** 100 22 70 $lizgowe 123 60x60  38x38/48x48 6,2 33
LKPA-POA 100K BKPA-POA 100K LKPA-POA 100K-FI 100 30 120 kulkowe (C) 136 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-POA 100G BKPA-POA 100G LKPA-POA 1006G-FI 100 32 120 $lizgowe 136 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-POA 125K BKPA-POA 125K LKPA-POA 125K-FI 125 30 120 kulkowe (C) 161 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-POA 125G BKPA-POA 125G LKPA-POA 125G-FI 125 32 120 $lizgowe 161 90x66  75x45/61x51 85 40
LKPA-POA 150G BKPA-POA 150G LKPA-POA 1506G-FI 150 32 110 $lizgowe 185 90x66  75x45/61x51 8,5 40

* Wersja z blokada ,Radstop”
** Dzwignia blokady z tworzywa sztucznego, zobacz zdjecie ponizej
Wersje ze stali nierdzewnej, patrz strona 397

z dZwignig blokady blokada kota ,,Radstop”

ztworzywa
sztucznego

Opis techniczny - na stronie

Rozszerzenie do symbolu:

Dostepne dla seria LPA...-FI seria LPA @ 35 mm
standardowo seria LKPA @ 50 mm

nnovate mobility




2! Blickle

Obudowa: seria LMDA Koto: seria POA

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana  wysokiej jakosci poliamid 6, odporny
galwanicznie, pasywowana na niebiesko, na uderzenia, twardo$¢ 70 Shore D, kolor czarny
nie zawiera chromu 6 (Cr6)

* podwdjne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej Dodatkowe informacje:

1 * tloczona glowica skretna « seria obudow: strona 86

« blokady: strona 112-113
« seria kot: strona 143
* rodzaje tozysk: strona 84—85

NG

s

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szeroko$¢ No$nos¢ Rodzaj tozyska ~ Wysoko$¢ 0 piyty 0 otworu Wysieg zestawu
z blokadq kota catkowita centralnego skretnego
,,StOp-fiX” [mm] [mm] [kal [mm] [mm] [mm] [mm]

LMDA-POA 50G LMDA-POA 50G-FI 50 2x18 80 $lizgowe 7 4 10,2 31

LMDA-POA 75G LMDA-POA 75G-FI 75 2x23 100 $lizgowe 98 55 10,2 34

we innovate mobility



-IBlickle

Obudowa: seria LDA Koto: seria POA

* tloczona blacha stalowa, ocynkowana  wysokiej jakosci poliamid 6, odporny
galwanicznie, pasywowana na niebiesko, na uderzenia, twardo$¢ 70 Shore D, kolor czarny
nie zawiera chromu 6 (Cr6)
* podwajne tozysko kulkowe w gtowicy skretnej Dodatkowe informacje:
* toczona glowica skretna « seria obudow: strona 86 1

« blokady: strona 112-113
« seria kot: strona 143
* rodzaje tozysk: strona 84—85

Do S
RILED XY

zestawy skretne zestawy skretne 0 kota Szeroko$¢ Nosnos¢ Rodzaj Wysoko$¢ Rozmiar Rozstaw 0 Wysieg zestawu
z blokadq kota tozyska catkowita piyty otworéw otworu skretnego
,stop-fix” [mm] [mm] Ikg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

LDA-POA 506G LDA-POA 50G-FI 50 2x18 80 $lizgowe Il 60 x 60 38x38/48x48 6,2 31

LDA-POA 756G LDA-POA 75G-FI 75 2x23 100 $lizgowe 101 60 x 60 40x40/46x 46 6,2 34

we innovate mobility




Rozszerzenie do symbolu Rozszerzenie do symbolu Wymiar wewngtrzny profilu Dostepne dla wszystkich zestawow skret-

serii LRA serii LKRA (P) [mm] ;y1cl11 serii LRA/LKRA z otworem centralnym
mm.
-ER02 -ER12 0 20-25 Zestaw skretny i tacznik rozporowy sa
-ER03 -ER13 0 25-30 dopasowane ksztattowo, aby zapobiec
-ER04 -ER14 030-35 poluzowaniu mocowania. Maksymalna
-ER05 -ER15 0 35-40 diugo$¢ mocowania to 65 mm.
*Wersje odporne na korozjg strona 398 Zwigksza catkowita wysokos¢ zesta-

wow skretnych 0 3 mm.
Szczegotowy opis: strona 105

Rozszerzenie do symbolu Rozszerzenie do symbolu Wymiar wewnegtrzny profilu Dostepne dla wszystkich zestawéw
serii LRA serii LKRA (P) [mm] skretnych serii LRA/LKRA z otworem
centralnym @ 11 mm.

-EV02 -EVi2 018-21 Zestaw skretny i tacznik rozporowy s

-EV03 -EV13 021-25 dopasowane ksztattowo, aby zapobiec

-EV04 -EV14 0 25-29 poluzowaniu mocowania. Maksymalna

-EV05 -EV15 0 29-32 dtugo$¢ mocowania to 65 mm.

-EV07 -EV17 0 32-38,5 Zwigksza catkowita wysokosc
-EV18 035,541 zestawow skretnych o 3 mm.

*Wersje odporne na korozjg strona 398 Szczegdlowy opis: strona 105

Rozszerzenie do Rozszerzenie do Wymiar gtrzny pro- Wymiar gtrzny pro-  Dostepne dla wszystkich zestawdw

symbolu serii LRA symbolu serii LKRA  filu okragtego (P) [nm]  filu kwadratowego (P) [nm] skretnych serii LRA/LKRA z otworem
centralnym @ 11 mm.

-E01 -E11 017-19 01719 Zestaw skretny i tacznik rozporowy sg
-E02 -E12 020-25 0 18-21 dopasowane ksztattowo, aby zapobiec
-E03 -E13 0 25-30 021-25 poluzowaniu mocowania. Maksymalna
-E04 -E14 0 30-35 00 25-29 dfugo$¢ mocowania to 65 mm.

-E05 -E15 0 35-40 0 29-32 2Zwigksza catkowita wysokosc

-E07 -E17 0 39-45 0 32-38,5 zestawow skretnych o 3 mm.

Szczegotowy opis: strona 105

Symbol Wymiar wewngtrzny Srednica wewnetrzna 0 (d) Dlugos¢ mocowania Dostepny dla wszystkich zestawéw skret-
profilu okragtego (P) [mm]  x wysoko$¢ (B) [mm] adaptera (Q) [nm] ~ nych z trzpieniem wstawianym

0 (d) 11 x 30,5 mm serii LRA.
RHR 20-18/11A 018, 020,0x5,0 42 SzczegGtowy opis: strona 105
RHR 22-19/11A 019,0 022,0x5,0 42

Inne wymiary sa dostepne na zapytanie.

Symbol 0 odbojnika Wysoko$¢ odbojnika Otwor 0dbojniki zmniejszajq ryzyko uszkodzenia
(D) [mm] (T1) [mm] (d) [mm] $cian i pojazdow w przypadku

kolizji. Odbojniki do profili okragtych

i kwadratowych sg mocowane

AG 100/R25 100 17,5 0 25 w zewnetrznej czesci pojazdow

AG 100/V25 100 17,5 O 25x 25 wykonanych z profili.

AG 125/R25 125 17,5 0 25 Seria AG: Wykonane z polietylenu,

AG 125/V25 125 175 O 25x25 twardos¢ 48 Shore D, kolor srebrnoszary

RAL 7001, niebrudzace.
Seria ARG: Wykonane z petnej gumy,

oal—— 4

ARG 75/R10 0 twardosé 75 Shore A, kolor szary,
ARG 100/R26 100 23 0 26 niebrudzace.

ARG 100/R32 100 23 0 32 Szczegotowy opis: strona 116
ARG 125/R26 125 23 0 26

ARG 125/R32 125 23 0 32

Inne wymiary i kolory sa dostepne na zapytanie.
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