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PRODUKTY

Rozszerzenie oferty poliuretanów



Besthane    Drive 

Peakthane 

Ultrathane 

NOWE BIEŻNIKI PREMIUM Z POLIURETANU       PRODUKCJI BLICKLE

•	92 Shore A
•	Zaprojektowane do pochłaniania dużych  

naprężeń przy wysokich momentach obrotowych
•	 Idealnie nadaje się do częstych przyspieszeń  

i hamowań

Do kół napędowych
•	92 Shore A
•	Zaprojektowane do maksymalnego pochłaniania  

naprężeń przy wysokich momentach obrotowych
•	Odporne na zużycie tam, gdzie inne materiały  

ulegają rozdarciu
•	 Idealnie nadaje się do częstych przyspieszeń  

i hamowań

•	92 Shore A
•	Odpowiedni do zastosowań wymagających  

dużej prędkości
•	Niezwykle niski opór toczenia
•	Wysoka sprężystość powrotna
•	Wysoka nośność resztkowa 

przy prędkościach powyżej 25 km/h

NO-
WOŚĆ

Do kół napędowych

NO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ

Do wysokich  
prędkości



■     ■ ■     ■ ■ ■     ■ ■ ■ ■     ■ ■ ■ ■ ■

na zapytanie 
na zapytanie 

NOWE BIEŻNIKI PREMIUM Z POLIURETANU       PRODUKCJI BLICKLE

Co sprawia, że poliuretan jest idealny? W zależności od proporcji mieszanki i sposobu przetwarzania może on wykazywać bardzo różne 
właściwości. Każdy z naszych wysokowydajnych bieżników z poliuretanu to efekt dziesięcioleci doświadczeń oraz wyjątkowej wiedzy 
naszych inżynierów i chemików. To skutkuje rozwiązaniami precyzyjnie dopasowanymi do każdego konkretnego zastosowania. 

NAJLEPSZE Z POLIURETANÓW
Materiał premium – wydajność premium

Blickle 
Extrathane®

Blickle 
Besthane®

Blickle 
Besthane® Drive

Blickle
Peakthane®

Blickle
Ultrathane®

Besthane    Drive Peakthane Ultrathane 

Dane techniczne

Twardość 92 Shore A         92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A
Maksymalna prędkość 10 km/h 16 km/h 16 km/h 16 km/h >25 km/h

Zastosowanie

Nośność przy obciążeniu  
dynamicznym (wysokie obciążenie 
przy dużej prędkości)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Opór toczenia ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Odporność na przecinanie i wytrzy-
małość na dalsze rozdzieranie  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ograniczony wybitny

Na tej podstawie opracowaliśmy trzy nowe rodzaje poliuretanu, które 
wyznaczają nowe standardy w wymagających zastosowaniach. 
Rodzaje PU Blickle Besthane® Drive oraz Blickle Peakthane® 
zostały zaprojektowane specjalnie do mocno obciążonych kół 
napędowych – gdzie częste, szybkie przyspieszenia i hamowania 
stawiają ekstremalne wymagania bieżnikowi każdego dnia. Oba 
materiały charakteryzują się wyjątkowo wysoką wytrzymałością na 
dalsze rozdzieranie. To skutecznie zapobiega pękaniu i powstawaniu 
struktur kalafiorowatych w bieżniku, znacząco wydłużając żywotność 
kół. 

Dzięki Blickle Ultrathane® poszerzamy nasze portfolio o rodzaj PU 
do zastosowań o prawdziwie wysokiej prędkości. Podczas gdy 
konwencjonalne poliuretany często osiągają swoje fizyczne granice  
i mają tendencję do upłynniania przy wysokich prędkościach, Blickle 
Ultrathane® został opracowany specjalnie na takie obciążenia. Bież-
nik pozostaje sprężysty i nośny nawet przy prędkościach powyżej 
25 km/h – dla maksymalnej wydajności tam, gdzie prędkość jest 
kluczowa.
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PROMAG S.A. · ul. Romana Maya 11 61-371 Poznań · Polska
Tel.: +48 61 655 45 55 · E-mail: blickle@promag.pl · www.promag.pl
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Każdy szczegół ma znaczenie.

POLIURETAN. 
W NAJLEPSZYM 
WYDANIU.

Zapytaj 
już teraz!

Najlepiej z Blickle
•	 Koła poliuretanowe we wszystkich rozmiarach,  

od 20 do 1 300 mm średnicy
•	 Nośność do 170 ton na koło
•	 Rozbudowane testy jakościowe
•	 Twardość bieżnika od 70 Shore A do 96 Shore A
•	 Specjalne wersje kół projektowane z wykorzystaniem 

obliczeń FEM w celu optymalnego rozkładu naprężeń
•	 Możliwe inne kolory


